K stavebnému konaniu sa predkladéa projektova dokumentacia stavb rojekt stavby), ktora obsahuje

podla druhu a uéelu stavby najma:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
h)

sprievodnui spravu s tdajmi, ktoré doplfiaji zékladné tidaje o stavbe uvedené v Ziadosti o stavebné povolenie,

s informaciami o dodrzani podmienok rozhodnutia 0 umiestneni stavby, ak bolo vydané, alebo o dodrzani

podmienok schvaleného Gzemného planu zény, ak sa Uzemné rozhodnutie nevyzaduje, s informaciami o

vysledku vykonanych prieskumov a merani,

suhrnnu technickd spravu, z ktorej musia byt dostatocne zrejme:

1. navrhované urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby, jej konstrukénych Casti a
pouZzitie vhodnych stavebnych vyrobkov vo véazbe na splnenie zakladnych poziadaviek na stavby (8 43d
stavebného zakona) a dodrzanie vSeobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu vratane vSeobecnych
technickych poziadaviek na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu (vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia. Slovenskej republiky &. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
vSeobecnych technickych poZiadavkéach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkéach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie),

2. poziarno-bezpecénostné rieSenie podla osobitnych predpisov (napriklad zakon Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska Ministerstva
vnutra Slovenskej republiky €. 288/2000 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na poziarnu
bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb),

3. naroky na zasobovanie energiami vodou, odvadzanie odpadovych véd dopravu (vratane parkovania),
zneSkodnovanie odpadov a rieSenie napojenia stavby na jestvujuce siete a zariadenia. technického
vybavenia,

4. (daje o nadzemnych a podzemnych stavbach na stavebnom pozemku (vratane sieti a zariadeni
technického vybavenia) a o jestvujucich ochrannych pasmach,

5. pri stavbach s prevadzkovym, vyrobnym alebo technickym zariadenim tdaje o tomto zariadeni, o koncepcii
skladovania, rieSeni vnitornej dopravy a pléch pre obsluhu, Gdrzbu a opravy a naroky na vykonanie
skusobnej prevadzky po dokon&eni stavby,

6. udaje o splneni podmienok uréenych dotknutymi organmi Statnej sprav ak boli obstarané pred podanim
Ziadosti,

7. usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ak ide o
uskuto€riovanie stavebnych prac za mimoriadnych podmienok,

8. spbsob zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni pri vystavbe
aj pri buducej prevadzke,

celkovu situdciu stavby (zastavovaci plan) v mierke spravidla 1:200 az 1:500 s vyznacenim:

1. hranic pozemkov a ich parcelnych Cisel podla katastra nehnutefnosti vratane susednych pozemkov a

jestvujucich stavieb na nich,

2. podzemnych sieti a zariadeni technického vybavenia,

3. névrhu pripojok na dopravné a technické vybavenie Gzemia,

4. ochrannych pasiem

(ak ide o liniova stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo

1:50 000; dalSie vykresy podla ucelu a zlozZitosti stavby),

vytyCovacie vykresy alebo potrebné geometrické parametre vyznacené v zastavovacom plane jednoduchych

stavieb,

stavebné vykresy stavby, z ktorych je zrejmy doterajSi a navrhovany stav, predovSetkym pddorysy, rezy a

pohlady (v mierke spravidla 1:100) obsahujuce jednotlivé druhy konStrukcii a Easti stavby (napr. zaklady,

nosné konStrukcie schodistia, obvodovy plast, stresné konStrukcie, kominy), polohové a vyskové
usporiadanie stavby a vSetkych jej priestorov s presnym vyznacenim

funkéného urcenia, schematické vyznacenie vnutornych rozvodov a. inStalacii (napr. zdravotechnické vratane

poziarneho vodovodu, silnopriadové, slabo-pradové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne

a vytahy), dpravy a rieSenia predpisané na osobitné zabezpecenie stavieb z hl'adiska civilnej ochrany

(vyhldSka Ministerstva vnutra

Slovenskej republiky ¢. 297/1994 Z.z. o stavebno-technickych poZziadavkach na stavby a o technickych pod-

mienkach zariadeni vzhladom na poZziadavky civilnej ochrany v zneni neskorSich predpisov), poZiarnej

ochrany (napriklad zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v

zneni neskorSich predpisov, vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 288/2000 Z.z., ktorou sa

ustanovuju technické poziadavky na poZiarnu bezpecénost” pri vystavbe a pri uZivani stavieb), a z hladiska
spl.nenia zakladnych poZziadaviek na stavby,

statické posudenie stavby, ktoré preukazuje mechanicku odolnost a stabilitu nosnej konstrukcie,

navrh tprav oko1ia stavby (exteriéru) a navrh ochrany zelene po¢as uskutoc¢riovania stavby,

ak ide o stavby s prevadzkovym, vyrobnym alebo technickym zariadenim, stavebné vykresy, ktoré obsahuju

priestorové umiestnenie strojov a. zariadeni vratane rieSenia vnuatornych komunikacit,

ak ide o stavby s osobitnymi narokmi na uskutocriovanie, projekt organizacie vystavby, ak nepostacuju udaje

uvedené v sihrnnej technickej sprave.

Ak stavebnik Ziada o stavebné povolenie postupne na jednotlivé stavby suboru, projektova. dokumentéacia

prvej stavby obsahuje celkovu situaciu (zastavovaci plan) celého suboru stavieb vratane zariadenia staveniska.

Celkova situacia stavby a stavebné vykresy, najma pédorysy, rezy, pohlady, sa predkladaju vo vyhotoveni,

ktoré zaru€uje stalost tlace.
Pri jednoduchych stavbach a do€asnych stavbach zariadenia staveniska rnéze byt po prerokovani so stavebnym
uradom v jednotlivych pripadoch rozsah a obsah projektovej dokumentécie primerane obmedzeny.



